Ausschreibungen
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Stck
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Sicherungsbigel Stek

Fabrikat JOSTA®

zur Sicherung von je einem
Fahrrad, komplett an vorgenannten
Konstruktionen verschweilt

Einstellung:

gerade / rechts / links / extrem
Korrosionsschutz:

Oberflache feuerverzinkter oder feuerverzinkt
und zusétzlich nach RAL...... pulverbeschichtet.

Fahrradreihenanlage
Typ Klemmbiigel
Fabrikat JOSTA®

Konstruktion:
als Wand-, Stand-, Bodenhalter

oder Einzelstander wahlweise aus:

- Stahl-Rundrohr

- Stahl-vierkantrohr Stek
Konstruktionsldnge:
Fahrradhalter:

... Stck

Klemmbiigel: Vollmaterial
Achsabstand: min. 500 mm

Einstellung:
Wahlweise einseitig oder zweiseitig
gerade / links / rechts / extrem

Korrosionsschutz:

Oberflache feuerverzinkt oder

Oberflache feuerverzinkt und zusatzlich nach RAL ......
pulverbeschichtet

Fahrradreihenanlage
Typ SafeParker
Fabrikat JOSTA®
..... Stck
Konstruktion:
als Standstander
aus Flachstahl mit Ausnehmungen
zum AnschlieBen der Fahrrader

Konstruktionsldnge:
Fahrradhalter:

... Stek

Klemmbiigel: Vollmaterial
Achsabstand: min. 600 mm

Einstellung: einseitig
Korrosionsschutz:

Oberflache feuerverzinkt

oder Oberflache feuerverzinkt und
zusatzlich nach RAL ......
pulverbeschichtet

Fahrradreihenanlage
Typ VeloParker
Fabrikat JOSTA®

Konstruktion:
als Standstédnder
aus Rundrohr

Konstruktionsldnge: ..mm
Fahrradhalter: ... Stek
Achsabstand:

Einstellung:

wahlweise einseitig oder zweiseitig
gerade

Korrosionsschutz:

Oberflache feuerverzinkt

oder Oberflache feuerverzinkt und
zusatzlich nach RAL ......
pulverbeschichtet

Fahrradreihenanlage
Typ VertikalParker
Fabrikat JOSTA®

Konstruktion:
Freistehende Konstruktion
ohne Wandmontage

Konstruktionsldnge: ..mm
Fahrradhalter: ... Stck
Achsabstand:
Einstellung:

wahlweise einseitig oder zweiseitig
Korrosionsschutz:

Oberflache feuerverzinkt

oder Oberflache feuerverzinkt und
zusatzlich nach RAL ......
pulverbeschichtet

Fahrradreihenanlage
Typ SingleParker
Fabrikat JOSTA®

Konstruktion:
als Standstander

Konstruktionsldnge:
Fahrradhalter:

.. Stek

Achsabstand: min. 400 mm
Einstellung:

wahlweise einseitig oder zweiseitig
Korrosionsschutz:

Oberflache feuerverzinkt

oder Oberflache feuerverzinkt und
zusatzlich nach RAL ......
pulverbeschichtet




