
… Stck JOSTA® Überdachung
Typ Circular

Fabrikat JOSTA®

Oberfläche: feuerverzinkt oder
feuerverzinkt und zusätzlich nach RAL
pulverbeschichtet

Konstruktion:

- 8 Stck nahtlose Stützen aus
Stahlrohr, ellipsenförmig gebogen,

- Achteck-Dachkonstruktion aus
Sparren, Streben und
Traufenträgern mit nahtlosen
Stahlrundrohren,

- Traufenhöhe: ……..  mm

- Außendurchmesser: 4870/5270
- Dacheindeckung / Verglasung:
Sicherheitsglas, Schiefer

- Aluminium-Abdeckleisten eloxiert
oder nach RAL beschichtet

- Verbindungsmittel: Edelstahl
- Köcher aus verzinktem Innen- und
Mantelrohr

- mit / ohne JOSTA Fahrradhalter
für … Stck Radeinstellungen

- statischer  Nachweis
Schneelast: 75 kg/m²

Incl. Herstellen und Vergießen der
Fundamente nach

Herstellerangaben
f.d. Stck

Fundamente

… Stck Fundament der Überdachung

herstellen,
einschl. Lieferung aller Materialien,
aus Beton B 25 mit Bewehrung.
Abmessung:

135/135 cm
Höhe: 90 cm
mittige Aussparung: 50/50 cm
Tiefe: 50 cm
nach Angabe der Herstellerfirma

liefern und höhengerecht
einsetzen,
einschl. Ausführung aller
Erdarbeiten

… Stck Fundamentlöcher der Überdachung
vergießen, einschl. Lieferung aller
Materialien, mit Beton B 25,

... Stck JOSTA® Überdachung
Typ Circular 04

Fabrikat JOSTA®

Oberfläche: feuerverzinkt oder
feuerverzinkt und zusätzlich nach

RAL pulverbeschichtet

Abmessung:

Außendurchmesser:

Traufenhöhe:

Konstruktion:

umlaufende, kreisrunde Rinne aus
U-Stahl, Dachkonstruktion  mit 12
Stck. T-Profilsprossen/Quadratrohr

Dacheindeckung:
- Aluminiumbleche
- Macrolon
- VSG

Verbindungsmittel: Edelstahl

Schneelast: 75 kg/m²

Fundamente

… Stck Köcherfundamente der
Überdachung herstellen, einschl.
Lieferung aller Materialien,

aus Beton B 25 mit Bewehrung.

Fundamentabmessung:

60/60 cm
Höhe: 80 cm

mittige Aussparung: 20/20 cm
Tiefe: 55 cm
nach Angabe der Herstellerfirma
liefern und höhengerecht
einsetzen,

einschl. Ausführung aller
Erdarbeiten

… Stck Fundamentlöcher der Überdachung
vergießen, einschl. Lieferung aller

Materialien,
mit Beton B 25,
Lochgröße: 20/20/55 cm

… Stck Entwässerungsrohre, D = 60 mm,

anschließen

Ausschreibungen


